
             
                            

                                 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 

      MAKSIMALNA DOZVOLJENA TEMPERATURA NA GRIJA ČU JE 90°C 

 
 
 

                                                                
 
 
 
                                         

Područje primjene 

• izrada tankih grijaćih mreža (debljine do 3,5 mm) za direktna i kombinirana podna grijanja 
stambenih i poslovnih objekata (ugradnja u ljepilo keramičkih pločica) 

• izrada grijaćih folija za hladnjače 
• zaštita od zamrzavanja cjevovoda malih presjeka 

www.elpos.hr 

 
 

 

 
 
 

 
       klasični dvožilni električni grijaći kabel 

Grijaći kabeli tipa ST TWIN su klasični, dvožilni grijaći kabeli s jezgrama od 
elektrootporne legure. Glavna osobina im je mogućnost jednostranog napajanja električnom 
energijom. Predviđeni su za opterećenja do maksimalno  13 W/m grijaćeg kabela.  

 

2 x JEZGRA OD ELEKTROOTPORNE LEGURE 
(ϕ 0,6 mm do 1 mm) 
 
 
2 x IZOLACIJA OD TEFLONA - FEP (na jezgrama) 
(debljina stjenke 0,25/0,30 mm) 
 
STAKLENA SVILA 
 
ZAŠTITNI VODIČ OD POKOSITRENOG BAKRA 
(0,5mm2) 
 
 
ZAŠTITNI PLAŠT OD ALUMINIJSKE FOLIJE  
 
 
 
 
 
VANJSKA ZAŠTITA OD PVC-a 
(debljina stjenke 0,5 mm) 
 
 



Tehničke karakteristike 

 

Specifični otpori grijaćih kabela ρ[Ω/m] 

0,26 0,35 0,58 0,70 
0,98 1,40 1,96 2,50 
3,50 5,00 7,80 11,60 

      16,00       20,00       32,00 81,00 

 
• vanjske dimenzije grijaćeg kabela: 3 mm 
• specifična masa grijaćeg kabela: 0,02 kg/m 
• minimalni radius savijanja: 15 mm 

• radni napon: do 230 V 
• ispitni napon: 3000 V 
• izolacijski otpor: >1000 MΩ 
• tolerancija otpora: -5% / +10% 
 
• otpornost na led, vodu i vlagu:             

VRLO DOBRA 
• otpornost na većinu kiselina i lužina:     

VRLO DOBRA 
 

 
 

 
 

Svi grijaći kabeli, na svom početku imaju izrađen vodotjesni spoj (IP 68) grijaćeg kabela i tzv. 
„hladnog kraja“. Sam „hladni kraj“ je neaktivni dio grijača izveden od dvožilnog kabela tipa 9Y9Y  
2x1 mm2 s bakrenim opletom, a standardna duljina mu je 2 m. Na kraju grijaćeg kabela je 
vodotjesni  završetak u kojemu su spojeni aktivni dijelovi grijaćeg kabela. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
KONČAR – INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU – Služba za certificiranje proizvoda SCERT, Zagreb, CERTIFIKATOM br. LVD 20110064,  
potvrđuje se da su značajke grijaćih kabela tipa ST TWIN u skladu sa zahtjevima propisa HRN HD 22.1 S4:2007 (HD 22.1 S4:2002), IEC 
60800:1992 i DIN VDE 0253:1987 te deklariranim karakteristikama proizvođača. 

Proizvod je pravilnom uporabom neopasan za ljude, a ekološki čist za okolinu. 
 
 

 
ELPOS d.o.o. za projektiranje, proizvodnju, usluge i trgovinu, Kralja Petra Svačića 8, 34000 Požega          

proizvodnja: Radnovac 1g, 34308 Jakšić,       tel.: 034/257-235     faks: 034/257-162      mobitel: 098/363-036         
e-mail: elpos@elpos.hr    www.elpos.hr   OIB: 95986746518  
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DIJAGRAM  OVISNOSTI NADTEMPERATURE 
GRIJAĆEG KABELA ∆θ [°C] O SPECIFIČNOM 
OPTEREĆENJU GRIJAĆEG KABELA  p [W/m] 
( mjereno na paštu grijača u mirnom zraku ) 
 
 
 
Grijaći kabel obavezno štititi od termi čkog 
razaranja termostatom podešenim na 
temperaturu nižu od 90°C. 
 

grijaći kabel napojni kabel 
„hladni kraj“ 
2x1 mm² + bakreni oplet 

vodotjesni spoj 
„Raychem“  

vodotjesni završetak 
„Raychem“ 
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NORMALNO RADNO 
PODRUČJE 


