
             
                            

                                 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 
 

NOMINALNA SNAGA GRIJA ĆEG KABELA JE 10, 16, 24, 30 ili 40 W/m na 10°C  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

 

 

Područje primjene 

• zaštita od zamrzavanja i  održavanje nižih tehnoloških temperatura cjevovoda,  pumpi, 
ventila, filtera, instrumenata, impulsnih vodova i rezervoara 

• podna električna grijanja stambenih, javnih i industrijskih prostora 

Tehničke karakteristike 

• radni napon: od 200 do 254 V ~ 
• maksimalna dozvoljena temperatura okoline: 

- u radu 65°C 
- povremeno 85°C 

• vanjske dimenzije grijaćeg kabela:  
    - za 10 i 16 W/m (crni):  10,7 x 6,2 mm 
    - za 24, 30 i 40 W/m (sivi): 12,8 x 6,6 mm 

• specifična masa grijaćeg kabela:  
     - 0,13 kg/m  odnosno 0,15 kg/m 

• minimalni radius savijanja:  35 mm 

• otpornost na led, vodu i vlagu:      
ODLIČNA 

• otpornost na većinu kiselina i 
lužina:   
VRLO DOBRA 

• otpornost na ultraljubičaste zrake:   
DOBRA 

www.elpos.hr 

 
 

 

 

 

 

 

       samoregulirajući grijaći kabel 

Grijaći kabeli tipa SRF su poluvodički, samoregulirajući grijači ovalnog presjeka. Glavna 
osobina im je sposobnost samoreguliranja,  tj. automatskog smanjenja vlastite snage grijanja 
kod porasta temperature (PTC karakteristika). Dodatne prednosti su im: mogućnost vlastitog 
križanja i preklapanja bez opasnosti od pojave pregrijavanja i pregaranja, te mogućnost rezanja 
na potrebnu duljinu.  

 

POKOSITRENI BAKRENI VODIČI 
(presjek 1,5 mm2) 
 

GRIJAČ OD POLUVODIČKOG POLIMERA S  PTC  
KARAKTERISTIKOM 
 

UNUTARNJI PLAŠT OD POLIETILENA 
 
IZOLACIJA OD POLIOLEFINA 
(debljina stjenke  0,8 mm) 
 
ZAŠTITNI OPLET OD POKOSITRENOG BAKRA 
(gustoća prekrivanja 60%) 
 
VANJSKA ZAŠTITNA IZOLACIJA OD POLIOLEFINA 
(debljina stjenke  1 mm) 
 



 
 
 
 

 
 

FAKTOR KOREKCIJE 
SNAGE GRIJAČA U 

OVISNOSTI O NAPONU 
NAPAJANJA 

200 V 0,90 
208 V 0,95 
220 V 1,00 
230 V 1,04 
240 V 1,08 

 
   
  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
                    

ETNA 
TEMP. 

NAZIVNA 
STRUJA 

OSIGURAČA 
SRF 10 SRF 16 SRF 24 SRF 30 SRF 40 

+10°C 
6 A 85 m 55 m 45 m 35 m 30 m 

10 A 145 m 80 m 70 m 50 m 40 m 
16 A 205 m 140 m 80 m 65 m 50 m 
20 A - 145 m 120 m 90 m 60 m 

   0°C 
6 A 70 m 45 m 40 m 30 m 25 m 

10 A 110 m 70 m 60 m 45 m 35 m 
16 A 170 m 85 m 75 m 55 m 45 m 
20 A 190 m 120 m 80 m 60 m 50 m 

-20°C 
6 A 50 m 40 m 30 m 25 m 20 m 

10 A 95 m  60 m 45 m 35 m 30 m 
16 A 115 m 80 m 65 m 50 m 45 m 
20 A 140 m 81 m 70 m 55 m 50 m 

-40°C 
6 A 40 m 30 m 25 m 20 m 20 m 

10 A 70 m 50 m 40 m 30 m 30 m 
16 A 95 m 75 m 55 m 45 m 40 m 
20 A 105 m 80 m 60 m 50 m 45 m 

 Svi grijaći kabeli, na svom početku imaju izrađen vodotjesni spoj (IP 68) grijaćeg kabela i tzv. 
„hladnog kraja“. Sam „hladni kraj“ je neaktivni dio grijača izveden od kabela tipa H05VV-F,  
H07RN-F ili FG7OR, a standardna duljina mu je 2 m. Na kraju grijaćeg kabela je vodotjesni 
završetak. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Proizvod je pravilnom uporabom neopasan za ljude, a ekološki čist za okolinu. 
 

 

ELPOS d.o.o. za projektiranje, proizvodnju, usluge i trgovinu, Kralja Petra Svačića 8, 34000 Požega          
proizvodnja: Radnovac 1g, 34308 Jakšić,       tel.: 034/257-235     faks: 034/257-162      mobitel: 098/363-036         

e-mail: elpos@elpos.hr    www.elpos.hr   OIB: 95986746518 
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θ [°C]

p [W/m]

napojni kabel 

„hladni kraj“ 
3x1,5  ili 3x2,5 mm² 

vodotjesni spoj 
„Raychem“  

vodotjesni završetak 
  „Raychem“  
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spojna kutija 

DIJAGRAM OVISNOSTI SNAGE GRIJAĆEG 
KABELA p[W/m] O TEMPERATURI NA 
IZOLIRANOJ CIJEVI θ[°C] 
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TOPLIJA ZONA 
CIJEVI 

 
HLADNIJA ZONA 

CIJEVI 
 

MANJA SNAGA 
niža temperatura 
na grijaču VEĆA SNAGA 

viša temperatura 
na grijaču 

Princip rada  samoreguliraju ćeg grija ča 
 

Električna struja teče poprijeko grijača između L i N. 

Maksimalna duljina grijača (za napon 230V) u 
ovisnosti o početnoj temperaturi i nazivnoj struji 
automatskog osigurača (s C-karakteristikom): 
 


